XLR100 SOLUTIONS pour CHAMBRES REFRIGEREES

EMERSON

La série XLR100 COOLMATE est une gamme de régulateurs Dixell dédiée au contréle des chambres froides statiques et
ventilées monophasées. Cette famille de produits se caractérise par un grand écran avec LED et icones qui indiquent I'état
de fonctionnement en temps réel, offrant ainsi une interface utilisateur intuitive et complete. Le haut degré de protection
(IP65) permet une installation méme dans des environnements particulierement humides.

Gestion froid/chaud

Enregistrement des températures maximales et minimales
Signaux d'alarme clairs

Cablage rapide et facile

Qualité alimentaire

Acceés direct aux fonctions principales

Programmation rapide et facile

Connexion série aux systemes de superevision

MONTAGE

La polyvalence de montage (mural ou en facade) fait de la famille des XLR100 la solution idéale pour tous types de chambres froides.

Montage mural Montage en facade
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strRiE XLR100 COOL MATE : AppLICATIONS TN et BT

e Régulateurs multifonctions avancées pour la réfrigération avec actions chaud et froid
e Régulation sur la sonde 1, sur la sonde 2 ou sur la différence des 2 sondes

e (Gestion complete du compresseur et des dégivrages

e Mémorisation des températures maxi et mini

e Alimentation directe en 230 (110) Vca

* Visibilité instantanée de I'é¢tat de la machine grace a I'afficheur et aux icnes
e Signalisation claire des alarmes

e (ablage rapide et facile

® Montage mural ou encastré

e Connecteur Hot Key/Kit Prog Tool pour un paramétrage rapide et facile

e Connexion série aux systémes de supervision

e Consommation T0VA maxi

o Afficheur a LED rouges (hauteur 30,5mm ) et 11 icones

COMMENT COMMANDER

A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ E ‘ - Pour afficheur bleu, contacter Dixell
o [€]

XIR100 | x|L|RrR|1] o

Alimentation ‘ Entrées/Type de sorties ‘ RTC ‘ Unité de mesure RS485 intégrée
2 =24Vac N = NTC/standard 1 =Non C="C 2 =Non

4 = 110Vac P = PTC/standard 3 = Oui F="F 3 =0ui

5 =230Vac 0 = NTC/charges directes

Q = PTC/charges directes
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REGULATEURS pour CHAMBRES FROIDES NT et BT

XLR130 ‘ Régulateur digital pour TN avec dégivrage par arrét du compresseur

XLR170 ‘ Régulateur digital pour TN et BT pour applications ventilées

NS
230x210mm
CARACTERISTIQUES XLR130 XLR170
Afficheur : nbre de chiffres +3d.p. +3dp.
Claviers : nbre de touches 8 8
Alimentation 24,110, 230Vac 24,110, 230Vac
Entrées sondes
Thermostat NTC, PTC NTC, PTC
Dégivrage NTC, PTC
Afficheur NTC, PTC NTC, PTC
Entrées digitales
Alarme, bloc alarme, switch pression, départ
dégivrage, Economie d'Energie, ON/OFF, config config
AUX, vacances
Switch porte pres pres
Sorties relais
Compresseur 20A 20A
Dégivrage 16A
Ventilateurs 8A
Lumiere 16A 16A
AUX 20A 20A
Alarme 8A 8A
Autres
Sortie Hot Key/Kit Prog Tool pres pres
Sortie série RS485 opt RS485 opt
Buzzer pres pres
Horloge Temps Réel opt opt
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