
Lumity™

Solutions de Surveillance 
et de Contrôle

Systèmes de gestion des applications 

pour le commerce de détail et le secteur HVAC/R



Lumity™ XWEB PRO est la famille innovante de systèmes pour la gestion optimisée des applications HVAC/R et commerce 

de détail. Le matériel puissant garantit des performances et une vitesse de traitement et d'affichage optimales grâce à 

l'interface utilisateur Web, qui a été développée pour permettre un accès encore plus facile et rapide aux informations clés à 

partir de dispositifs locaux, à distance ou mobiles. Grâce à la connectivité Wi-Fi, le système permet un accès rapide, facile et 

sécurisé via des dispositifs mobiles sans utiliser d'infrastructure réseau supplémentaire. 

En plus des fonctions de surveillance, la famille permet un contrôle précis des dispositifs et fournit des algorithmes dédiés pour 

optimiser les performances et réduire la consommation. Elle est conçue pour réaliser des économies d'énergie importantes, 

réduisant ainsi les coûts d'exploitation et contribuant à la préservation de l'environnement. Nos solutions sont synonymes de 

qualité, de facilité d'utilisation et d'efficacité car elles s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur final.

XWEB PRO solutions de supervision et de contrôle

XWEB300D
Contrôle et gestion 

des alarmes

XWEB500D 
Surveillance, contrôle 

et optimisation de l’énergie

XWEB1000D
Surveillance et contrôle également 

dans les applications à CO2

XWEB5000
Surveillance, contrôle, optimisation de l’énergie et 
supervision également dans les applications à CO2

Hypermarchés
Supermarchés

Magasins
Restaurants

Stations-service

La série offre une adaptabilité maximale à tout type d'application, des stations-service et hypermarchés aux grandes chaînes 

de magasins et restaurants.

Solution évolutive
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Connexion Wi-Fi et réactivité des pages web

XWEB PRO offre une connectivité Wi-Fi via le dongle NANO-Wi-Fi (CAB/USB15 en option : rallonge USB 

de 1,5). Il est possible de connecter XWEB PRO à un réseau Wi-Fi existant ou créer votre propre Access 

Point pour un accès via des dispositifs mobiles (Smartphone, Tablette ou PC) sans utiliser d'infrastructure 

réseau supplémentaire. Conçu pour répondre aux besoins des responsables de la maintenance et 

des gestionnaires de systèmes, cette fonction permet une connexion rapide et sécurisée, évitant les 

intrusions dans le réseau du magasin/de l'entrepôt.

L'interface utilisateur web (y compris les graphiques, les rapports HACCP, ...) est disponible sur des 

dispositifs de différentes dimensions tels que les smartphones, les tablettes et les PC ; la réactivité 

des pages web leur permet de s'adapter automatiquement au dispositif sur lequel elles sont affichées. 

L'utilisateur dispose ainsi du meilleur affichage, sans avoir à redimensionner l'écran.

Gestion de plusieurs lignes série

Une caractéristique essentielle de la famille XWEB PRO est la disponibilité de plusieurs lignes série, variables selon le 

modèle (jusqu'à 4 pour XWEB1000D), qui permettent de gérer séparément des réseaux d'instruments, avec des avantages 

considérables pour les installateurs, les responsables de la maintenance et les gestionnaires de l’installation.

 Communication à haute vitesse entre les 

contrôleurs et le système XWEB

 Différentes possibilités de configuration ; par 

exemple : un réseau à 9200 et l'autre à 19200

 Réduction des interférences dues à un 

éventuel dysfonctionnement d'une section ; le 

fonctionnement correct des autres sections est 

garanti, ce qui permet d'éviter une panne totale

 Simplification de la conception et de la 

configuration du réseau dans le magasin ; 

exemple : un réseau pour la réfrigération, un 

pour le secteur HVAC et un pour la gestion de 

l'éclairage

 Communication BMS pour la lecture et la 

modification des paramètres



Économie d’énergie

Les systèmes XWEB PRO sont équipés d'algorithmes avancés qui optimisent l'efficacité de l'application, augmentant ainsi les 

économies d'énergie. Les solutions les plus pertinentes sont :

XeCO2

XeCO
2
 est le système complet et innovant qui permet de travailler en toute sécurité avec des évaporateurs 

noyés, optimisant ainsi le fonctionnement des installations CO
2
. Grâce à l'intégration de XWEB PRO, XM600 

(comptoirs frigorifiques) et iProRACK (centrale compresseurs), une coordination parfaite est réalisée, 

assurant une plus grande efficacité et sécurité. Ce système permet de :

 obtenir des résultats satisfaisants en toutes saisons, même dans les climats chauds ;

 exploiter la totalité de la surface d'échange de l'évaporateur, augmentant ainsi le rendement frigorifique de l'application ;

 augmenter la pression d'évaporation, ce qui réduit le taux de compression et par conséquent la consommation d'énergie 

des compresseurs.

XeCO
2
 est capable d'abaisser le seuil de surchauffe des applications à température moyenne, inondant ainsi les évaporateurs 

et augmentant le rendement frigorifique du système, assurant une sécurité maximale.

Fonction CRO
L'algorithme CRO (Compressor Rack Optimisation) combine la complexité de l'unité de contrôle avec la 

simplicité des paramètres à régler par l'utilisateur. Il fonctionne sur deux paramètres de base pour assurer 

le meilleur contrôle possible de la centrale. XWEB PRO gère jusqu'à 5 moteurs CRO, assurant une grande 

flexibilité du système.

Sécurité du compresseur

Dans les installations centralisées, comme dans les unités 

de condensation normales, la formation de liquide dans 

l'aspiration peut entraîner une panne des compresseurs. 

Grâce à l'intégration de XWEB PRO, XM600 (comptoirs 

frigorifiques) et iProRACK (centrales compresseurs), la 

fonction «  Compressors Guard  » garantit la protection 

des compresseurs contre le reflux de liquide. Le système 

synchronise la demande des charges et la disponibilité des 

compresseurs.

Contrôle du point de rosée pour les chauffages antibuée
XWEB PRO gère l'activation intelligente des résistances antibuée des unités réfrigérées pour réduire leur 

consommation. Cet algorithme calcule et fixe le point de consigne de la température du point de rosée ; 

autour de cette valeur, l'humidité dans les vitrines et les comptoirs se forme par condensation.
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Analyse avancée à distance

Idéale pour l'analyse de variables chaudes telles que la surchauffe ou la pression, la nouvelle gestion du polling permet 

d'enregistrer des valeurs prédéfinies à un taux d'échantillonnage plus élevé (jusqu'à 1 seconde).

L'analyse avancée des données est utile lors du démarrage d'une nouvelle installation ou de l'analyse de situations critiques. 

Il est particulièrement apprécié par les installateurs et les responsables de la maintenance. 

La gestion avancée des alarmes est l'un des points forts de la famille XWEB PRO : il est possible de recevoir des email de 

notification d'alarme incluant l'analyse des données ci-dessus, facilitant ainsi la tâche de l'assistance technique dans 

l'identification à distance de toute condition de dysfonctionnement.

Gestion centralisée des utilisateurs

Conçue pour ceux qui ont besoin d'un accès facile et sécurisé à tous les sites, cette fonction, basée sur 

les normes actuelles, gère les informations d'identification sur le serveur central qui sont distribuées 

aux sites distants avec une validation ultérieure de l'utilisateur.



Fonctions générales

Gestion des alarmes
Un système de gestion des alarmes 
efficace permet de détecter l’état 
des signaux d’alarme et d’intervenir 
rapidement pour rétablir le 
fonctionnement optimal de l’application.

Sécurité alimentaire
L’enregistrement constant des données, 
les rapports HACCP et les alarmes 
en temps opportun garantissent la 
qualité des aliments frais et surgelés, la 
réduction des déchets et la conformité à 
la norme UNI EN 12830.

Gestion des paramètres
Elle permet un contrôle continu et une 
modification rapide des paramètres 
des contrôleurs connectés à XWEB PRO 
pour une gestion optimale et flexible du 
système.

Démarrage rapide
Possibilité de créer des archives 
préconfigurées pour un démarrage 
encore plus rapide : application, réseau, 
système, utilisateurs, et bien plus 
encore.

Supervision
Il est possible d’intervenir activement sur 
le système en envoyant des commandes 
aux applications surveillées à l’aide 
d’algorithmes créés par l’installateur 
pour gérer, par exemple : les lumières de 
l’installation, les enseignes lumineuses 
internes ou externes, la charge/
décharge des batteries.

Sécurité
Le logiciel est conforme aux systèmes 
de sécurité les plus avancés et empêche 
les accès non autorisés, les attaques ou 
autres menaces, grâce à des algorithmes 
de protection et de contrôle innovants. 

Une plus grande interactivité
Les puissants CPU et RAM garantissent 
une vitesse de traitement optimale et un 
accès rapide aux pages Web à l’aide d’un 
navigateur standard. Les opérations telles 
que le téléchargement et la modification 
des paramètres sont effectuées 
rapidement, ce qui rend l’assistance 
encore plus simple et plus efficace.

Éco-durabilité  
Nos solutions durables sont synonymes 
de respect de l’environnement en 
optimisant la consommation et en 
réduisant la pollution et les émissions 
de gaz.



Ecosystème du XWEB 

 

Produits et services complémentaires 

Votre partenaire Dixell France vous accompagne dans le déploiement d’une solution adaptée 

aux spécificités de vos installations.  

 

 

 

Détail des produits complémentaires 

 

Wifi

Modbus sans fil

Pré configuration à distance Mise en service

1

2

3 4

6

BA

Alertes SMS
Accès distant avec VPN sur routeur 4G

Ecran tactile 
22 pouces

Coffret prêt à installer

5

Avertisseur sur site

Analyseur d’énergie

Belden

Wifi

SP310 Blanc

SP310 Jaune
1 Avertisseur 

sur site

Clé Wifi pour consultation sans fil XWEB dans le magasin :
PC, Tablette, Téléphone, Ecran tactile 22 pouces

Coffret voyant lumineux jaune avec Buzzer et Câble 5m

Coffret voyant lumineux blanc avec Câble 14m

Analyseur d’énergie
3 Equipements de suivi de la consommation électrique 

pour alimentation mono ou triphasée

Communication 
Modbus sans fil

2

Modules AirModBus pour déploiement de supervision sans câble de communication
Ex: déploiement rapide, meubles mobiles ou contraintes d’installation

Analyseur de fuite 
de gaz

Equipements de sécurité pour alerter lors de fuite de gaz réfrigérant dans les 
pièces confinées

Câble de 
communication

A défaut d’une solution sans fil, la traditionnelle bobine de câble Belden permet
au XWEB de communiquer avec le reste de l’installation



 

 

 

Détail des services complémentaires 

 

 

Ecran tactile6
Ecran tactile de 22 pouces pour une consultation confortable du XWEB
Installation facile avec le support mural et le point d’accès Wifi du XWEB

Coffret noir5 Coffret en ABS noir pour sécuriser le XWEB et les équipements associés

Option SMS

Option VPN2Go
4 Routeur 4G

Accès distant en 2/3/4G sécurisé par VPN 
avec 2Go de data inclus à consommer sur 10 ans

Alertes SMS émises sur le numéro de votre choix

Mise en serviceB

A Pré configuration 
à distance

Un ingénieur Dixell France se rend sur le site de l’installation, vérifie le câblage du 
magasin, ajuste la configuration et présente l’installation à l’équipe du magasin.

Un ingénieur Dixell France configure le XWEB avant expédition selon les besoins 
partagés au travers de la fiche XWEB. 

Le travail peut être terminé à distance si toutes les informations nécessaires ne 
sont pas disponibles au moment de l’expédition du matériel avec un accès distant 
via Box Internet ou Routeur 4G. 



jusqu’à 4 moteurs

jusqu’à 4 moteurs

Serveur web pour le contrôle et la gestion des alarmes

XWEB500D PRO

Serveur web pour le suivi et le contrôle

jusqu’à 3 moteurs

XWEB300D PRO

Port RS232

Port hôte USB

Connecteur d’alimentation
Entrée numérique

Port ethernet

Connecteur d’alimentation 
pour modem externeSorties relais

Ports RS485

Connecteur d’alimentation

Port hôte USB

Port ethernet

Port RS232

Connecteur d’alimentation 
pour modem externe

Sortie relaisPort RS485

CG

Développé pour les installations comptant jusqu'à 6 ou 18 points de contrôle, comme les stations-service, les

supérettes ou les petits centres de stockage, il constitue la solution idéale pour l’assistance à distance des

installations. XWEB300D est au format 10DIN Rail et peut être monté directement dans le tableau de la

machine à l'aide des supports appropriés.

points de contrôle comme les supermarchés et les centres de stockage.

XWEB500D est au format 10DIN Rail et peut être monté directement à l'intérieur du

tableau électrique en utilisant les supports appropriés.

C'est la solution idéale pour les installations de taille moyenne comptant jusqu'à 36 ou 75



XWEB1000D PRO

Serveur web pour la surveillance et le contrôle, également dans les applications CO2

ue s en fait 

XWEB5000 PRO

Serveur web pour la supervision, la surveillance et le contrôle, également dans les applications CO2

Connecteur 
d’alimentation

Port hôte USB

Port RS485

jusqu’à 2 moteurs

jusqu’à 2 moteurs

Entrées numériques

Port pour carte SD

jusqu’à 8 moteursjusqu’à 5 moteurs

jusqu’à 8 moteursjusqu’à 5 moteurs

Sorties relais

Ports ethernetPorts RS485

Entrées numériquesPort RS485 Porte ethernet

Port de 
connexion de 
la souris

Port RS232

Port de 
connexion 
du clavier

Connecteur 
d’alimentation

Sorties relais Connexion du moniteur Ports hôtes USB

CG

comme les super / hypermarchés, les grands centres de stockage et de distribution, ainsi que pour

les processus de préparation et de conservation des aliments.

La coordination optimale entre la centrale compresseurs et les unités frigorifique fait du XWEB1000D

la solution idéale pour le commerce de détail dans les applications CO2 , garantissant un haut degré

d'efficacité et de sécurité. XWEB1000D est au format 10DIN Rail et peut être monté directement dans le

tableau électrique à l'aide des supports appropriés.

Développée pour les grandes installations comptant jusqu'à 494 points de contrôle, telles que les

hypermarchés ou les grands centres de stockage et de distribution.

La coordination optimale entre le groupe frigorifique et les équipements réfrigérés en fait la solution

idéale pour le commerce de détail dans les applications CO2, garantissant un haut degré d'efficacité

et de sécurité. Il permet notamment à l'utilisateur de consulter l'historique des conditions de

conservation et des alertes sans PC, simplement en connectant un moniteur, un clavier et une souris.

Idéal  pour  les  installations  de  taille  moyenne  à  grande  comptant  jusqu' à 150  points de contrôle,



Interfaces et fonctions

Le puissant éditeur graphique permet à XWEB de 

créer des mises en page personnalisées en fonction 

des propres besoins. Grâce à cette fonction 

avancée, l’utilisateur peut accéder à toutes les 

données de surveillance de l’installation et envoyer 

des commandes aux différents instruments. 

Utilisation rapide et intuitive : toutes les informations sont disponibles en quelques clics ; les opérations de gestion de 

l’installation sont claires et permettent à l'utilisateur de travailler rapidement et en toute sécurité.

L’affichage des dispositifs permet à l’utilisateur 

d’accéder aux principales données de chaque 

instrument en temps réel, d’envoyer des 

commandes et de modifier les points de consigne 

ou les paramètres. La carte des paramètres peut 

être exportée dans différents formats (CVS/XLS/

WIZMATE) et peut être réutilisée pour d’autres 

contrôleurs dans le même système ou même dans 

des systèmes différents.

Le tableau de bord permet à l'utilisateur de choisir 

entre différentes solutions graphiques disponibles 

sur XWEB pour une navigation encore plus simple 

et immédiate.

L’utilisateur peut facilement accéder aux données 

de consommation via des graphiques à barres et 

analyser rapidement l’efficacité énergétique de 

l’installation.



Connexions

Connexions locales Les systèmes XWEB PRO peuvent être connectés directement à un PC. La plateforme matérielle 

puissante et complète qui caractérise les XWEB5000 PRO permet également l’utilisation en 

mode autonome en se connectant à un moniteur, un clavier et une souris.

Connexions à distance Les serveurs XWEB PRO sont accessibles à distance de plusieurs manières :

 via le Wi-Fi avec des dispositifs mobiles ;

 avec connexion au réseau Ethernet, via le connecteur réseau standard RJ45 ;

 avec une connexion directe à Internet, en présence d'une IP publique.

Caractéristiques techniques

INTRANET

INTERNET

RÉSEAU 
RS485

CONNEXION À DISTANCE  
(via un navigateur standard)

ETHERNET

Wi-Fi

Wi-Fi

ETHERNET

PC LOCALÉCRAN TACTILE

XWEB

Routeur

E-MAIL / SMS

XWEB300D PRO XWEB500D PRO XWEB1000D PRO XWEB5000 PRO

Applications petites moyennes grandes grandes avec supervision

Format 10 DIN Rail 10 DIN Rail 10 DIN Rail 370x238,5x66h

Alimentation 110÷230Vac 110÷230Vac 24Vac/dc de TF20D 110÷230Vac

Nombre d’instruments 6 - 18 494

Port hôte USB 1 1 1 6

Sorties relais 1 3 3 3

Entrées numériques 1 2 2

Ports ethernet 1 1 2 2

Ports RS485 1 2 4 2

Port RS232 1 1 1

Port pour carte SD 1

     36 - 75       150



Dimensions

XWEB300D
XWEB500D

XWEB1000D XWEB5000
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Fonctions

XWEB300D PRO XWEB500D PRO XWEB1000D PRO XWEB5000 PRO

Navigation sur le réseau et échange 
de données sécurisés • • • •

Gestion de plusieurs ports série • • •

Gestion centralisée des utilisateurs • • • •

Gestion multi-langues • • • •

Gestion des alarmes sur le module XJR40D • • •

Gestion des données à haute fréquence • • • •

Graphes circulaires 6 h 6 h 6 h 48 h

Intervalle minimum d’enregistrement 
des températures

1 min 1 min 1 min 30 sec

Affichage des dispositifs en temps réel • • • •

Programmation des paramètres, commandes 
et modifications du point de consigne

• • • •

Configuration des alarmes • • • •

Journal du système • • • •

Graphiques • • • •

Rapport des données • • • •

Rapport HACCP • • • •

Rapport sur la qualité des aliments • • • •

Commandes globales • • •

Analyse de la consommation • • • •

Compteur de performance • • •

Diagnostic de la qualité des communications • • • •

Gestion des événements programmés • • •

Calendrier • • • •

Exportation automatique • • • •

Sauvegarde/Restauration du système • • • •

Layout [Disposition] • • •

Compatible avec Connect+ • • • •

Passerelle ModBUS TCP/IP • • • •

Protocole TCP/IP API • • • •

Connexion sans fil avec un dongle Wi-Fi • • • •

Système Compressor Guard • • • •

Système CRO • • •

Système XeCO2 • •

Gestion du point de rosée •

Supervision •
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